DIGSI 4 TIPS&TRICKS

Şu ana kadar beraber DIGSI 4 yazılımını kullanarak bir proje içine yeni bir röle tanımlamayı, SIGRA 4 arıza analiz yazılımını, DIGSI 4 paketlerinin içeriklerini ve röle haberleşme portu alternatiflerini inceledik. 

Bu sayıda sizlere DIGSI 4 yazılımı ile yeni bir proje yaratılmasını, mevcut bir projenin açılmasını, proje arşivleme basamakları göreceğiz. Aynı zamanda DIGSI 4 programı ile koruma rölelerini parametrelemek amacıyla kulllanılan haberleşme bağlantısı alternatiflerini de şekiller ile açıklamaya çalışacağım.
YENİ DIGSI 4 PROJESİ YARATILMASI :

DIGSI 4 programına ilk defa giriş yapıldığında, ilk olarak aşağıdaki pencere ile karşılaşılır (Şekil-1). Bu durumda yeni bir proje dosyasının yaratılması gerekir. Yeni proje dosyası “File ( New” adımları izlenip ve dosyaya ilgili proje ismi “Name” alanına girilerek yaratılır (Şekil-2).      
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Proje dosyası yaratıldığı zaman 3 farklı seçenek karşımıza çıkar. Bunlar “Folder”, “Phone Book” ve “Modems”’dir. Folder, röle dosyalarını tanımladığımız kısım; Phone Book, modem haberleşmesi için kullanılacak olan  telefon numarasının girildiği kısım; Modems, yine modem haberleşmesi için kullanılacak olan modemin tanımlandığı kısımdır.

Bir Proje dosyasına sonsuz adet Folder yaratabilir ve bu klasörlerin isimlerini değiştirerek, röle sayısının fazla olduğu projelerde takip kolaylığı sağlayacaktır.

VAROLAN DIGSI 4 PROJESİNİN AÇILMASI :

Bilgisayarınızda bir DIGSI 4 programının altına birden fazla proje yaratmanız ve aynı anda birden fazla proje ile çalışmanız mümkündür. Bu sayede herhangi bir projede hazırlamış olduğunuz bir röle dosyasını kolaylıkla diğer projeye aktarabilirsiniz (Şekil-3).
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Not : Mevcut herhangi bir proje silinmek istendiği zaman, eğer “File(Delete” menüsünden bu işlem yapılamıyorsa harddiskteki “C:\siemens\Digsi4\D4proj” klasörü altında silinmek istenen projeye ait klasör silinmek suretiyle ilgili proje harddiskten kaldırılmış olur.
VAR OLAN DIGSI 4 PROJESİNİN ARŞİVLENMESİ:

Parametreleme işlemlerini tamamlamış olduğunuz projenizi yedeklemek isterseniz, bu işlemi ana menüde “File(Archive” menüsü ile yapabilirsiniz. Bu işlemin ilk basamağı arşivlenmek istenen projenin seçimidir. Yukarıdaki basamaklar takip edilip ilgili menü seçildiği zaman proje seçimiyle ilgili pencere karşımıza gelir (Şekil-4). 


Arşivlemek istenen proje seçildikten sonra ki aşama arşiv dosyasına istenen isim verildikten sonra arşivleme süreci başlamış olur.
Not : Eğer ilk defa proje arşivlenirken, DIGSI arşivleme programının seçiminin yapılması isteyecektir. Eğer bilgisayarınızda Winzip, Winrar, ... gibi bir program yüklüyse karşınıza bu programlardan herhangi birinin seçilmesi için bir pencere açılacak. Program seçimi sadece ilk sefer için yapılır. Bundan sonraki arşivleme basamakları içersinde DIGSI bu programı otomatik olarak her zaman arşivleme programı olarak kullanılır.

ARŞİVLENMİŞ DOSYANIN DIGSI PROGRAMINA AKTARILMASI:

Yukarıdaki işlemler neticesinde DIGSI projesinin arşivi harddiskte belirlenen yere, kullanılan arşivleme programının uzantısı ile (Ör. *.zip, *.rar,...) kaydolur. Eğer bu proje yeniden DIGSI programına yüklenmek istenirse; bu durumda ana menüde “File(Retrieve” basamağından aşağıdaki pencere karşınıza gelecektir (Şekil-5). 



Yukarıdaki pencerede arşiv dosyası bulunarak işaretlenir ve dosya açılır. Projenin sabit disk üzerinde hangi klasörün altına konacağı belirlendikten sonra (Standart klasör : C:\siemens\Digsi4\D4proj) projenin aktarımı tamamlanır.
DIGSI 4 – RÖLE HABERLEŞME ALTERNATİFLERİ:

SIPROTEC 4 ailesi koruma röleleri üzerinde farklı amaçlar için kullanılan 1 adet ön kısımda, 3 adet arka kısımda olmak üzere (7SD61x, 7SA6x, 7SA522x, 7UT6x kodlu rölelerin arka kısımda 4 port bulunur) 4 ayrı port bulunur. Bunlar ;

Ön Port (RS232) : PC ile 9 pin bir kablo ile direkt haberleşmeyi sağlar.

Arka Port (A Portu) : Harici zaman senkronizasyon bilgisinin röleye bağlandığı port.

Arka Port (B Portu) : IEC60871-5-103, Profibus DP, Profibus FMS, Modbus ve DNP 3.0 protokolleri ile SCADA sistemi veya otomasyon cihazları ile (Ör. SICAM RTU, SICAM RTU,...) haberleşmek için kullanılan port.  

Arka Port (C Portu) : Uzaktan DIGSI programı ile haberleşmek için kullanılır. Bu port sayesinde bir operatör bilgisayarı ile uzaktan saha bulunan koruma röleleri parametrelenebilir.
Ön Port Haberleşmesi :

Koruma rölelerine DIGSI 4 yüklü bir laptop vasıtasıyla ön port üzerinden direkt haberleşilebilir. Bu bağlantı için DIGSI yazılım paketi içersinde standart gelen haberleşme kablosunu kullanmak yeterlidir.. Haberleşme sinyal seviyesi RS232’dir.

Arka Port Haberleşmesi :
1. Modem Üzerinden Haberleşme : Koruma rölelerinin C portu kullanılarak, uzaktan haberleşecek her noktada bir modem olacak şekilde haberleşilebilir. Modem haberleşmesi için DIGSI ana menüsündeki “Phone Book” (Kullanılacak telefon hattının numara bilgilerinin tanımlaması) ve “Modems” (Kullanılacak modim seçimi için) kısımlarının parametrelendirilmesi gerekmektedir (Çizim-1). 
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2. DIGSI RS485 ve FO Haberleşmesi : Bu haberleşmede sahada bulunan koruma rölelerinin C Portları birbirlerine bus yapısında bağlanır ve hattın bir ucu RS485 / RS232 çevirici kullanark operatör bilgisayarına bağlanır. Bu sayede sahadaki tüm rölelere operatör bilgisayarı üzerinden ulaşılır ve istenen parametre değişiklikleri yapılır veya hata kayıtları incelenebilir (Çizim-2). DIGSI RS485 haberleşmesi için öngörülen maksimum hat uzunluğu 650 m. – 750 m. ‘dir (Bu mesafe kablo tipine, çevre koşullarına,... gibi nedenlere göre farklılık gösterebilir). Bu mesafelerin yeterli olmadığı yerlerde haberleşme Fiber Optik (FO) hatla sağlanmaktadır (Çizim-3). 
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